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Coordenadas de las reseñas. El sistema empleado en la ejecución cartográfica ha sido EPSG 23030. 
EPSG 23030: ED 50, Huso 30 N 
X= 556175.705     Y= 4747324.426     Z ortométrica =584.063   K= 0.999638793 
EPSG 25830: ETRS 89, Huso 30 N 
X=556069.319   Y=4747115.793    Z elipsoide =634.317 
 
Método y equipo empleado: Se ha empleado GPS Trimble 5700 bifrecuencia en  RTK Fecha: Sep 2007 
Realizado por:  Digital Ingeniería y Gestión, SL Realizado para: Álava Agencia de Desarrollo, SA 

Descripción base:   En la acera de la rotonda que se halla al Noroeste del polígono, en el norte de 
dicha rotonda y próxima al bordillo. 
 
 
Tipo Clavo: Clavo de aluminio con placa
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Coordenadas de las reseñas. El sistema empleado en la ejecución cartográfica ha sido EPSG 23030. 
EPSG 23030: ED 50, Huso 30 N 
X= 554350.850     Y= 4746166.362     Z ortométrica =610.455   K= 0.999636313 
EPSG 25830: ETRS 89, Huso 30 N 
X=554244.425   Y=4745957.747    Z elipsoide =660.762 
 
Método y equipo empleado: Se ha empleado GPS Trimble 5700 bifrecuencia en  RTK Fecha: Sep 2007 
Realizado por:  Digital Ingeniería y Gestión, SL Realizado para: Álava Agencia de Desarrollo, SA 

Descripción base:   Se ubica en un puente que se haya en la zona Suroccidental del polígono, se 
trata de un puente para salvar las vías del ferrocarril y desde el que hay una vista general del 
polígono. 
 
Tipo Clavo: Clavo de aluminio con placa
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Coordenadas de las reseñas. El sistema empleado en la ejecución cartográfica ha sido EPSG 23030. 
EPSG 23030: ED 50, Huso 30 N 
X= 554831.612     Y= 4746700.464     Z ortométrica =592.254   K= 0.999636958 
EPSG 25830: ETRS 89, Huso 30 N 
X=554725.201   Y=4746491.847    Z elipsoide =642.545 
 
Método y equipo empleado: Se ha empleado GPS Trimble 5700 bifrecuencia en  RTK Fecha: Sep 2007 
Realizado por:  Digital Ingeniería y Gestión, SL Realizado para: Álava Agencia de Desarrollo, SA 

Descripción base:   Se trata de una base situada sobre la acera muy próxima al bordillo, cerca de 
un puente que salva un pequeño río antes de llegar a la rotonda de Michelin, se encuentra en el 
lado norte del vial . 
 
Tipo Clavo: Clavo de aluminio con placa
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Coordenadas de las reseñas. El sistema empleado en la ejecución cartográfica ha sido EPSG 23030. 
EPSG 23030: ED 50, Huso 30 N 
X= 554622.664     Y= 4746638.900     Z ortométrica =593.633   K= 0.999636677 
EPSG 25830: ETRS 89, Huso 30 N 
X=554516.250   Y=4746430.285    Z elipsoide =643.930 
 
Método y equipo empleado: Se ha empleado GPS Trimble 5700 bifrecuencia en  RTK Fecha: Sep 2007 
Realizado por:  Digital Ingeniería y Gestión, SL Realizado para: Álava Agencia de Desarrollo, SA 

Descripción base:   En la rotonda Occidental del polígono se encuentra ubicada sobre la acera 
muy próxima al bordillo, está rotonda da acceso a la empresa Michelin, y se halla colocado al 
noreste de la rotonda. 
 
Tipo Clavo: Clavo de aluminio con placa
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Coordenadas de las reseñas. El sistema empleado en la ejecución cartográfica ha sido EPSG 23030. 
EPSG 23030: ED 50, Huso 30 N 
X= 555868.500     Y= 4747003.059     Z ortométrica =583.352   K= 0.999638370 
EPSG 25830: ETRS 89, Huso 30 N 
X=555762.105   Y=4746794.427    Z elipsoide =633.616 
 
Método y equipo empleado: Se ha empleado GPS Trimble 5700 bifrecuencia en  RTK Fecha: Sep 2007 
Realizado por:  Digital Ingeniería y Gestión, SL Realizado para: Álava Agencia de Desarrollo, SA 

Descripción base:   Se ubica la base en la intersección de la carretera A-3020, con el vial 
principal del poligono (Este-Oeste), la base se ubica sobre la acera, aproximadamente a la mitad 
entre el bordillo y el cesped y próximo al cartel que indica la Calle Amezaga 
 
Tipo Clavo: Clavo de aluminio con placa




